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Definicién del Producto

Es un toldo enrollable especial para areas donde se requiere una proteccion contra el sol,
viento o el agua.

Debido a sus brazos y proyeccion es aconsejable recomendarlas en areas de poca
circulacion, tales como ventanas, balcones y corredores.

La baneta se forma de un tubo principal (Tubo de enrollamiento) en la parte superior en
donde va enrollada la lona, un tubo de carga y los brazos que se proyectan y giran
inscribiendo el movimiento de apertura en circulo de rotacion formando 90°(Baneta
horizontal), 135°(Baneta 3/4) y 180°(Baneta vertical).

Estos toldos enrollables pueden funcionar de forma manual o eléctrica dependiendo de la
longitud / proyeccidn o por la solicitud del cliente, su instalacion puede ser desde techo o
pared.

. Proyectantes Verticales
Contamos con dos tipos de Banetas:

Con brazo Guillotina con guaya

90°-135°-180° | Guillotina con gancho

Beneficios

Sistema con 6ptimo desempefio y e Con accionamiento manual a través
resistencia al viento, fabricado de una manivela de facil manejo y
especialmente para exteriores. libre de cableado.

Estructura en perfileria de aluminio, Con posibilidad de manejo a

piezas en aceroy tornilleria inoxidable distancia por control remoto, con el
sistema eléctrico o eléctrico manual,

Con Lona 100% acrilica marca Dickson. que permite operacion manual en
caso que no haya corriente.

Con mas de 30 variaciones en colores.
Opcion de diferentes tipos de fleco y

Resistente a la decoloracion y a los de impresion de publicidad en lona
hongos. (Aplica solo en la proyectante).
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TO].d.O Proyectante Es un Toldo Enrollable que cuenta con 2 brazos

articulados que permiten un movimiento en un eje
Con Brazo (90°-135°-180°)  de 90° hasta 180°

i

Baneta Fija

Su forma es igual a la baneta enrollable ,pero contrario a la anterior esta no tiene
ningun mecanismo de enrollamiento,en la parte superior se puede solicitar con
perfil o con tubo,este depende del sitio de instalacion y la solicitud del cliente.

Cuando la longitud de la baneta es mayor a 5000 mm es necesario colocar un tubo
de enrollamiento, una lira (soporte de apoyo del toldo) para evitar que se flecte.

IMPORTANTE:

Las banetas con brazo necesitan mas lona al momento de ser fabricadas ya que su cubrimiento
es mayor debido a su angulo de giro.

Si su Instalacion va en un marco de ventana se debe tener en cuenta aumentar 10 cm a cada
lado (Longitud)




Toldo Proyectante
Con Brazo (90°-135°-180°)
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LONGITUD

Corresponde a la distancia que
se desea cubrir a lo largo de la
fachada.

Esta medida corresponde a la
distancia entre los extremos del
toldo.

Hasta 5.400 m si es mayor seria
una baneta doble.

IMPORTANTE:

L

ALTURA

La proyeccion de los brazos va
desde 50 cm hasta 1.75 m

PROYECCION

Corresponde a la distancia que se
desea cubrir perpendicular a la
longitud.

ALTURA
Corresponde a la distancia o
proyeccién que ocupa la baneta

estando cerrada sobre la fachada.

Alto hasta 3000 mm si es malla
Wincap (Aplica para Baneta
Guillotina).

Para las banetas 135°, y 180° la distancia o altura que ocupe estando
abierta sera mayor debido a su angulo de giro.

INSTALACION:

Su instalacion se puede realizar en fachada (frente a una pared) o
aplique (entre muros) Las banetas al igual que las sombralinas
pueden funcionar de forma manual o eléctrica dependiendo d la
longitud y la cantidad de brazos o por la solicitud del cliente.
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Componentes
de Instalacién

Lona Dickson o Malla Wincap
Oreja Baneta Multifuncion
Tapa Plastica Oreja
Casquillo Lado Accién
Casquillo lado opuesto /
Rodamiento Interno Oreja
Motor Manual 1/701/16
Mano Barra de Carga
Soporte Mano Barra

. Conjunto Soporte Brazo
(1.00-1.20 - 1.40 mts)

11. Manivela 1.50 0 2.00 mts

12. Perfil Brazo

13. Tubo Ranurado @70

14. Perfil Barra de Carga

15. Tapa Plastica Barra de Carga

16. Perfil Canal

17. Gancho Canal
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IMPORTANTE:

Es indispensable que el cliente entregue
la fachada lista para la instalacion del
toldo (pintura,mamposteria,etc..),En caso
contrario cualquier obra adicional que se
requiera esta a cargo del cliente. Con
base a esto el personal idéoneo desarrolla
la instalacion de acuerdo al plano
(propiedad de DAMIS S.A.)

Importante también tener en cuenta que
si se vende eléctrica debe llevar un taco

de 15 amperios con polo a tierra ubicado
a el lado derecho segun su instalacion.




Toldo Vertical

Guillotina con Guaya

Toldo Enrollable que cuenta con guayas como soportes para darle estabilidad y resistencia a
los fuertes vientos y lloviznas permitiendo que su Lona este completamente tensada.

Componentes
de Instalacién
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Lona Dickson o Malla Wincap
Oreja Baneta Multifuncion
Tapa Plastica Oreja

Casquillo Lado Accién
Casquillo lado opuesto

Guia Superior

Guia Anclaje Piso

Buje Superior

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Buje Inferior

Rodamiento Interno Oreja

Guaya 5/16 Galvanizada o Varilla 5/16
Motor Manual 1/701/16

Manivela 1.50 0 2.00 mts

Tubo Ranurado @70

Perfil Ranurado IMPORTANTE:

ggffﬁrézl[\]/;?no Barra Hasta 3 metros de altura sin
Termosellado.

Gancho Canal




Toldo Vertical

Guillotina con Gancho

Toldo Enrollable que funciona con dos ganchos que sujetan el toldo al piso para que la barra
de carga no se mueva con la brisa.
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IMPORTANTE:

No accionar el mecanismo
eléctrico si se encuentra
enganchado el toldo.

dejar recogida o abierta
nunca intermedia.

Hasta 3 metros de altura sin
Termosellado.
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Componentes

de Instalacién _ _
8. Rodamiento Interno Oreja

1. Lona Dickson o Malla Wincap 9. Motor Manual 1/701/16

2. Oreja Baneta Multifuncion 10. Manivela 1.50 0 2.00 mts

3. Tapa Plastica Oreja 11. Tubo Ranurado @70

4. Casquillo Lado Accidn 12. Perfil Ranurado

5. Casquillo lado opuesto / Casquillo 13. Tapa Perfil Ranurado
Lado opuesto Sin eje Red 14. Perfil Canal

6. Sistema Gancho Sujecion Piso 15. Gancho Canal

7. Argolla




Cubierta en Lona

CONSTANT

Elaborada en fibra 100% acrilica repele
el agua, el calor, el moho y la suciedad.

Filtran hasta un 95% del resplandor y
el calor (eliminando el efecto
invernadero), mantienen los interiores
frescos y, en funcion de su color,
bloquean entre un 90 y un 100% de los
rayos UV.

Retardantes de fuego. Como
resultado, son apropiadas para todo
tipo de proyectos: restaurantes,
hoteles, tiendas, hogares, edificios
publicos y comerciales, etc.

Algunos de nuestros Colores

Vinotinto  Terracota Marlon Naranja

Azul Azul fondo Azul Azul & Chicaao Café
Marino entero Oceano Blanco 9
Beige Blanco Crudo Gris Taupe Amarillo

Verde Verde

Foresta Verde Manzana Oliva

& Blanco Mezclado

Resistencia al rasgado

Resistentes a la decoloracion con
el paso del tiempo de acuerdo al
estandar Europeo EN I1SO 105 B04.
Los colores mantienen su
intensidad durante mucho tiempo.

Mantenimiento facil

Amarillo Amarillo  Montecarlo Salmoén
& Blanco Corn

Tipos de Fleco

(Aplica solo al Toldo Proyectante)
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Fleco Recto

e

Fleco Tascon Corta

]

Fleco Bomba Tascon
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Fleco Morita

)

Fleco Arabe

Lommmnnnnnnnd

Fleco Piramide

VAN

Fleco Bomba Trapecio

)

Fleco Bomba Toscany

{ SN

FlecoTubo Sobrepeso

Nota: La altura de los flecos
es de 250mm




Accionamientos

Nuestros Toldos Enrollables tienen diferentes mecanismos y
configuraciones dependiendo de la necesidad del cliente puede ser
de apertura Manual o Eléctrico.

Sistema de Apertura Manual

MANIVELA:

Dispositivo mecanico fabricado en acero 1035 de 3/8" galvanizado
o blanco, el cual permite accionar la maquina o diferencial manual
por medio de movimientos de rotacion.

Longitud
1.50,2.00 0 2.50 mts
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) Manivela
Manivela . gxtren_m
Extremo ‘ uperior
- o i -—.___‘_‘_‘H_.it::;-;
IMPORTANTE:

Al momento de extender las Banetas en su totalidad, la manivela debe
devolverse 1 vuelta para tensar la lona completamente.

*\ __— INSTALACIGN O ANCLAJE
e-—"\ DE LA MANIVELA EN EL
' DIFERENCIAL TOSCANY.

/ IMPORTANTE:
7 Aplica para extender o cerrar los
P Toldos Enrollables.

PARA EXTENDER EL TOLDO:
Debe de ser accionado de
forma manual en sentido
opuesto de las manecillas del
reloj hasta que alcance la
maxima apertura

PARA CERRAR EL TOLDO:
Debe de ser accionado de
forma manual en el mismo
sentido de las manecillas
del relo;.



Dispositivo automatico accionado por medio de control remoto, el cual permite reraleeem F et

abrir y cerrar la estructura de los Toldos. Este funciona con voltaje de 110v. G

Sistema de Apertura Eléctrico\ (

Motor Eléctrico - ME1 JPEN
A N ~ ~ | Blanco
’ ~ tl~ U U
.. B "1 ) R | Negro ( T
P —— \) N\ \
; Motor Eléctrico Manual - ME1 IMPORTANTE: /
Motor Eléctrico ~ ~ | Verde
Manual I A \
Sélo accionar =
manualmente en AC120V
. caso de fallao
Motor Eléctrico - ME2 y ME3 falta energética.
§ Nota: Los Toldos eléctricos deben llevar un taco
(breaker) de 15 amperios.
Configuracion de motor eléctrico:
Cuando el motor gira como lo indica la flecha A
de la figura, el tornillo de ajuste de recorrido o
tope sera el que figura marcado con laletraA y
cuya flecha indica el sentido de giro del motor;
los simbolos mas (+) y menos (-) colocados al
Caracteristicas de los motores eléctricos con control remoto lado de este tornillo de ajuste realiza las
Tipo de Voltaje / Velocidad siguientes funciones, si se gira el tornillo hacia
Motor Frecuencia d Entrada Proteccion el signo menos (-) la distancia recorrida por el
110V / 60 Hz 50 N.m 269W 2.45A 12rpm Ip44 motor sera menor ( el motor tendra menos
ME2 110V / 60 Hz 80 N.m 465W 4.24A 12rpm Ip44 rchrrldo )ysiel tolmllcll(') Se ajuste se %lra hac""}
el sigho mas (+ a ailstancia recorrida por e
ME3 110V /60 Hz 120 N.m 468W 4.32A 9rpm Ip44 9 2 ( ) P
motor sera mayor.
MME1 110V /60 Hz 50 N.m 235W 2.20A 13rpm Ip44
MME2 110V / 60 Hz 80 N.m 340W 2.94A 14rpm Ip44
MME3 110V /60 Hz 100 N.m 340W 2.94A T1rpm Ip44 GIRO MOTOR
GIRO MOTOR
* Utilizar la referencia de motor que aparece en el rango de tabla de parametro. Q
+ El cliente tendra que suministrar la instalacion de la acometida eléctrica de 110v en el punto de ubicacion de Motor. GIRO MOTOR
* La potencia del motor eléctrico manual sera la misma que la del manual que aparece en el cuadro de parametros.

* Todos los motores eléctricos vienen con control remoto sencillo para abrir un solo toldo o multi-control para abrir
hasta 5 toldos al mismo tiempo con un solo control.




Uso del Control

Codificacion de varios motores tubulares con un control
remoto multicanal

Este control remoto cuenta con dos teclas para navegar
(izquierda y a la derecha), y escoger los canales; para la
codificacion inicial del primer motor se debe tener el control
DC3102 con su respectiva pila de referencia 12V-27A en su
posicion adecuada; a continuacion se procede a conectar el
motor tubular a la fuente de alimentacion 110v AC vy
enseguida el motor dara un pequeno sonido indicando que
esta energizado (en ocasiones no suena),teniendo el motor
conectado vamos a la parte trasera del control y pulsamos 2
veces el boton P2 para entrar en reconocimiento entre el
motor y el control, después nos dirigimos a la parte del frente
del control y pulsamos una de sus teclas que indicaran en un
pequeno arranque del motor ya sea hacia atras o adelante u
arriba abajo segun la apreciacion del cliente que el motor se
esta configurando, ya el motory el control entran en sistema
de funcionamiento compartido; se verifica la rotacion del
motor para ver si se encuentra en la posicion adecuada, en
caso tal que su giro sea invertido se debe anular la fuente de
alimentacion del motor por 3 segundos después de este
pequeno tiempo se conecta nuevamente el motor vy se
procede a configurar de la manera indicada anteriormente;
teniendo presente la revision del giro del motor y sabiendo
que esta configurado correctamente queda para su
funcionamiento 6ptimo.

NOTA: En las ocasiones que sean varios motores y canales
estos se proceden a configurar de la manera indicada
anteriormente, uno por uno en cada canal teniendo en cuenta
que cuando se esta codificando con un control remoto
multicanal a medida que se van codificando los motores,
estos deben quedar des energizados (sin energia), solo
estard energizado el motor que se estd codificando.
Finalmente ensaye los motores segun el orden que los
haya codificado.

R BANETA

CONTROL REMOTO

DC/3102
PARAR -

7 JLom S
IZQUIERDA <—\—E .

BAJAR

SUBIR

Codificacion control remoto RF para motores (Tubulares TM - Azules)

Cerciorese de que lapilade 12VDC incluida en el control Remoto este buena;
para esto insértela en el espacio destinado para ella al interior del control
remoto - respetando la polaridad (el signo + de la pila debe coincidir con el
signo + del receptaculo de alojamiento de la pila) luego presione cualesquiera
de las teclas ( bajar-subir- stop ) del control remoto, se debe encender una
luz (led ) con buena intensidad luminica- indicacion de que la pila esta bien
instalada y buena. Energice el motor tubular ( esto significa poner en
funcionamiento ) escuchara una serie de sonidos ( beeps ) mas o menos
cinco — Presione en este momento la tecla de bajar por mas de 10 segundos
(escuchara una serie de beeps continuos; indicacion que se esta codificando
el control remoto con el motor asignado ) el motor debiera bajar en sentido
asignado- luego presione la tecla de subir y el motor girara en el sentido
contrario y de esta manera queda el control remoto codificado para el motor
asignado.

En caso que no funcione buscar P2 que esta al lado de la pila, se oprime por
aproximadamente 8-10segundos para reiniciar nuevamente la operacion.




Cuidado general

Una vez que el toldo este instalado, es importante tener en cuenta
coémo cuidar adecuadamente de los componentes. Los toldos
estan fabricados en aluminio recubierto de pintura de poliuretano
con tornilleria inoxidable y lona de alta resistencia, gracias a esto
estan destinados a dar muchos anos de servicio.

Mantenimiento preventivo obligatorio

ESTRUCTURAS Y PIEZAS: La estructura del toldo debe limpiarse
por lo menos una vez al ano, mediante el uso de shampoo suave
con agua tibia y un pafno o esponja suave. Las piezas como las
manivelas, cajas de cambio, brazos y articulaciones de los toldos
deben ser lubricadas cada ano.

LONAS: Se recomienda lavarla con un chorro de agua limpia y
cepillarla a continuaciéon con un cepillo suave en movimientos
circulares. Bajo ninguna circunstancia debera utilizarse un
sistema de limpieza de alta presion. Una vez limpia, deje secar la
lona al aire libre. Para eliminar las manchas dificiles, utilice un
cepillo de cerdas suaves en forma circular y shampoo suave, o el
producto especial para mantenimiento de tejidos 303 Fabric
Cleaner diluido con agua tibia. Después del lavado, se
recomienda impermeabilizar nuevamente la lona aplicando el
producto 303 Fabric Guard. Para mayor informacion referirse a la
pagina www.dickson-constant.com.

LA EMPRESA ofrece a través de su red de almacenes en el pais el
servicio de mantenimiento general (No incluido en la garantia)
como son mantenimientos, reparaciones, cambio de lona.

Precauciones y recomendaciones

NUNCA ENROLLAR EL TOLDO MIENTRAS ESTE HUMEDO: Si por fuerza
mayor tuviera que hacerlo, desplegarlo a la primera ocasion posible y esperar
a que la lona se seque completamente. Esto es importante porque aunque
las lonas tienen un tratamiento anti putrefaccion guardarlo mojado
terminaria estropeandolo y podria aparecer hongo o mal de tierra.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Es recomendable que el cliente
adquiera una poéliza que proteja su inversion ante situaciones que coloquen
en riesgo la permanencia del bien adquirido o danos a terceros. Por omision
de las recomendaciones antes enunciadas.

EVITAR manipular con objetos punzantes que ocasionen rasgaduras a las
lonas o mallas, rayones a las pintura de la estructura.

RECOGER EN CASO DE LLUVIA, GRANIZADOS O AGUACEROS: Los toldos son
para el sol y las lluvias suaves, no para los aguaceros y aunque la lona tiene
una capa de impermeabilizante por donde resbala el agua, en caso de
presentarse represamiento de agua puede llegar a filtrar en forma de rocio.

RECOGER EN CASO DE VIENTOS FUERTES: Se debe mantener enrollados los
toldos cuando se presenten vientos mayores a 25 km por hora, ya que los
brazos se desnivelan y la lona se deforma.

PARA PROTECCION SOLAR. Los toldos pueden extenderse en posiciones
intermedias solamente en las zonas donde predomina buen tiempo, de no ser
asi siempre deben estar totalmente extendidos para evitar el emposamiento
de agua.
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